W’ INDUSTRIAL GLUE

TECHNIKAI ADATOK

A HOSCH ipari ragaszté cianakrilat alapu ragasztd anyag. Az alapanyag cianakril
sav etilészter, ami egy nagy értékd magas tisztasagu anyag. A HOSCH ipari
ragasztd anyag eldallitdsakor nem hasznalunk oldészert.

A HOSCH ipari ragasztd felhasznalasi terlletei: kézmd(ives ipar, autdipar, jaték-
és modellgyartas, tovabba a haztartasokban (pl. gumi, fa, mlianyag és porcelan
feliletek ragasztasakor is hasznalhato). Ezen anyagok ragasztasa esetén fontos,
hogy ezek hoalldak legyenek, ellenalljanak a vegyszereknek. Atlatsz6 anyagok
ragasztasa esetén a ragasztasi felllet is atlatszd6 marad (pl. autdéiveg, szélvédo,
plexi, stb.) Mlanyagok ragasztasa esetén, mint pl. Polietilén (PE), Polipropilén
(PP) és egyéb ragasztd anyagnak ellenalld anyagok esetén elokezelés sziikséges,
kildnben nem kapjuk meg a kivant ragaszto erét.

Felhasznalasi teriiletek
A granuldatum szinte minden terlleten és minden anyag teriletén felhasznalhaté
(pl.: fa, PVC, mianyag, Uveg, porcelan, papir, plexilveg, stb.). Kilonbdzd

anyagok Osszeragasztasa is lehetséges, elsOsorban hobbieszk6zok, autdjavitas,
ipari tevékenységek, valamint haztartasi és szabadidGs tevékenységek esetén.

Technikai informaciok

Jelleg / kinézet: fehér, golydszerl anyagrészecskék

Szag: nem képzd6dik jellegzetes illat.

Kémiai 0sszetevok: DIN 8201 alapjan Si0, 65,% CaO 8,0%
AI,Os; 0,5-2,0% Na,O 14,0%
Fe,O3 0,15% sonst. 2,0%
MgO 2,5%

Tarolasi hdmérséklet: szaraz tarolas esetén nincs behatarolva

Méret: 100-200p

Keménység Mohs alapjan: kb. 6-7

Keménység Rockwell alapjan: kb. 46

Keménység Vickers alapjan: kb. 645




Lehetséges veszélyek

GefStoffV besorolas alapjan nem mindsiil veszélyes anyagnak.
Nem keriilhet gyermek kezébe, lenyelni nem szabad!
Cianakrilat kémiai reakciéjakor keletkez6 gazokat nem szabad
belélegezni! Védoszemiiveg hasznalata kotelezo!
Szembekeriilés esetén azonnal mossuk ki, és forduljunk orvoshoz!

Veszély! Cianakrilat veszély!

Masodpercek alatt 6sszeragasztja a bort és akar a szemhéjat is! Gyermekek eldl
elzarva tartandd! A keletkezett g6zoket tilos belélegezni. A munkahelyiséget jol
ki kell szelldztetni! A ragaszté anyagok emberi fogyasztasra alkalmatlanok. Ha
borre keril, szappanos vizzel és habkével azonnal mossuk le. Ezutan bdérapold
krémmel kezeljik. Ha szembe keril, azonnal mossuk ki egy erre alkalmas
szemmoso folyadékkal és rogtdn forduljunk orvoshoz.

Felelosség

A HOSCH ipari ragasztd nem szakszer( hasznalatabol ered6 karokért felel6sséget
nem vallalunk. Ez érvényes harmadik félnek térténd tovabbértékesités esetén is.

Tarolas

A hosszu eltarthatdsag érdekében a kinyitott Uveget vagy pipettat a hasznalat
utan azonnal zarjuk le. Amennyiben a nyilas szennyezd6dik, acetonnal tisztitsuk
meg. Figyeljink arra, hogy &ll6 helyzetben, hilvos helyen taroljuk a hosszu
eltarthatésag érdekében.



