
 
 

 

 

 

 

ELŐSZÓ 

A Németországi HOSCH-KLEBER 1997 óta fejleszt és gyárt nagyteljesítményű ipari ragasztókat. 

Legsikeresebb terméke a HOSCH-KLEBER ipari ragasztó és granulátum széles felhasználhatóságával 

méltó módon foglalja el helyét a különféle német iparágak beszállítói között. A BMW autógyár és a 

SCHUBERT bukósisakgyár éppúgy a felhasználók közé sorolható, mint számos kis és középvállalat is. 

A gyártó cég napjainkban is 100% Német tulajdonú. A HOSCH-KLEBER ipari ragasztó és granulátum 

felhasználói hosszú távú megelégedésének alapja a mindenkori szakszerű felhasználásokon alapul. A 

Hosch Ca 2000 ipari pillanatragasztó elsődlegesen különböző iparágak gyártási segédanyagaiként 

ismert termék, azonban széleskörű felhasználhatóságának köszönhetően jelentős hányadrészt tudhat 

magáénak a különféle JAVÍTÁSI területeken való alkalmazása révén. Ezen felül a Németországi 

Hosch-Kleber gyár lehetőséget kínál arra, hogy a Hosch Ca 2000 ipari pillanatragasztó gyártási 

segédanyagkén való alkalmazása esetén, előzetes anyagbevizsgálással optimalizálja a ragasztó 

összetételt úgy, hogy az a legjobban illeszkedjen a gyártandó termék összetevőihez.  

HASZNÁLATI JAVASLAT 

Fontos megjegyezni, hogy a ragasztó használatakor minden esetben egy próbaragasztást kell végezni 

meggyőződve róla , hogy a ragasztásra szánt anyag,minőségében  ragasztásra alkalmas, illetve 

megfelelő. Fontos tényező továbbá, hogy a ragasztást NE természetes avulás következtében kelljen 

elvégeznünk, hanem más tényező eredményeként. Pl.: túlterhelés, szállítás közbeni sérülés stb. 

Elöregedett, elhasználódott folyamatosan nagy igénybevételnek kitett javításra szánt anyag sikeres 

ragasztását követően nem számíthatunk tartósan stabil eredményre csak adott esetben a ragasztott darab 

élettartamának meghosszabbítására. Ezt minden esetben mérlegeljük, elkerülve az esetleges 

csalódásokat, kellemetlenségeket. A ragasztás eredményessége valamint tartóssága  nagymértékben 

függ a megfelelően előkészített felülettől és az optimális hőmérséklet kiválasztásától, valamint a 

ragasztandó anyag műszaki tartalmától ezért kérjük FIGYELMESEN OLVASSA EL HASZNÁLATI 

JAVASLATUNKAT! 

HOSCH-KLEBER ipari ragasztókészlet használata kétféle lehetőséget kínál. A ragasztót használhatjuk 

úgy, mint egy általános pillanatragasztót (pl. porcelán, kerámia, gumi), illetve használhatjuk a ragasztót 

és a granulátumot együttesen (pl. repedés kitöltésénél vagy hiányzó kitört darab pótlásánál), illetve 

különböző szilárdságú anyagok összeragasztásánál (pl. réz-gumi). A HOSCH ipari ragasztót három 

alapvető tulajdonság különbözteti meg a kereskedelmi forgalomban minőségében és árfekvésében is 

különböző, DE AZONOS ILLATÚ pillanatragasztótól. Első: ragasztás után a ragasztott felület is 

rugalmas marad (pl. gumi, kamionponyva), második: vízálló, harmadik: nem szárad bele a pipettába. Ez 

utóbbi egyszerű módon ellenőrizhető. Hagyjuk a ragasztót nyitott kupakkal a levegőn akár 2-3 napig 

majd győződjünk meg róla, hogy a ragasztó halmazállapota NEM változott (NEM SZÁRADT BE!) 

Alapvetően a ragasztó tárolása a kupak használatával történjen, hogy megakadályozzuk bármilyen 

anyag bejutását a pipetta csúcsán lévő ragasztó anyag adagolására hivatott nyílásán keresztül 

(chemotox, hajlakk, festékköd stb.). 

 

 

 

 

 

RAGASZTANDÓ FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
A ragasztandó felület a sikeres és tartós ragasztás elérése érdekében kétféle előkészítést 

igényel.(mechanikai és kémiai). 

A ragasztandó felületet mechanikai előkészítése a felület felcsiszolásával, a kémiai előkészítése a 

felület ACETONNAL VAGY NITROHÍGÍTÓVAL való áttörlésével, ill. ecsetelésével történjen. A 

felület felcsiszolásának eredményeként eltávolítjuk a gyártáskor használt formaleválasztó anyagokat 

(szilikon),és az esetlegesen előzőleg felhasznált ragasztóanyag  maradványokat valamint duplázzuk a 

ragasztási területet (barázdák).A mechanikus előkészítés elvégzését mindig száraz, zsírmentes 

,pormentes felületen ajánlott elkezdeni. A ragasztás előtti felület előkészítése a ragasztás sikeres és 

tartós mindenkori előfeltétele. Ezért a ragasztás előtt mindig körültekintetően gondoljuk át az azt 

megelőző műveleteket,SOHA NE használjuk kapkodva előkezeletlen felületre. Az erősen szennyezett 

felületek ( pl.: olajsár,) előtisztítására használhatunk féktisztítót is, DE közvetlen a RAGASZTÁST 

megelőzően mindig ALAPOSAN végezzünk tisztítást ACETONNAL VAGY NITROHIGÍTÓVAL IS!   

A tartós és sikeres ragasztás elérése érdekében NAGYON FONTOS, a ragasztáskor használt optimális 

hőmérséklet kiválasztása. A ragasztást mindig legalább 20 Celsius fokon végezzük, fémek 

ragasztásakor melegítsük fel a ragasztandó felületet LEGALÁBB 60 Celsius fokra. Melegítésre 

használhatunk pl.: hőlégfúvót, vagy nyáron pl.: napoztathatjuk is, télen egy vödör forró víz vagy egy 

meleg radiátor lehet segítségünkre. Általánosságban elmondható, hogy bármilyen anyag ragasztásakor a 

20 Celsius foknál magasabb hőmérséklet minden esetben pozitív hatással van a ragasztás kimenetelét 

tekintve. 

Ragasztó használata: a ragasztó aktiválása nyomás hatására történik. A megfelelően előkészített 

(mechanikai, kémiai) megtisztított, ragasztásra előkészített felület egyik oldalára vékonyan folyassunk a 

HOSCH ipari ragasztóból – figyelembe véve azt a ragasztás technikai alapszabályt, hogy minél 

kevesebb ragasztót használunk annál nagyobb lesz a ragasztás ereje. Ezután pontosan illesszük össze a 

ragasztandó darabokat majd nyomjuk össze erősen és tartsuk 8-10 másodpercig nyomás alatt. Nyomás 

hatására az oxigént kipréseljük és így jön létre a ragasztás. A teljes ragasztási idő 30 percet vesz 

igénybe.  

Ragasztó és granulátum együttes használata 
A ragasztó és a granulátum együttes használatakor felváltva adagoljuk a ragasztót és a granulátumot. 

Ilyenkor a granulátum vonja el a ragasztótól az oxigént és így jön létre a ragasztás. 

Figyelem: hő- és gáz képződés miatt védőkesztyű és védőszemüveg használata szükséges! A keletkező 

gőzt nem szabad belélegezni, különös gondot fordítva a munkahelyiség folyamatos szellőztetéséről! 

A granulátum a ragasztó anyaggal érintkezve azonnal kikeményedik majd 30 perc várakozás után válik 

megmunkálásra alkalmassá (fúrás, faragás, fényezésre való előkészítés). Ez idő alatt ne terheljük a 

munkadarabot! Hiányzó, kitört darab pótlásakor, tartsuk a javításra szánt munkadarabot vízszintesen 

úgy, hogy a találkozási pontok alá papírszalagot helyezzünk (pl. TESA ragasztószalag). Repedések, 

törések javításakor a repedést ’’V ’’ alakúra formáljuk (gyököljük), majd az így kapott vájatot töltjük ki 

a ragasztó és a granulátum váltakozó használatával, ügyelve arra, hogy a granulátumból kiszórt 

mennyiség ne haladja meg a 2-3 mm-t. A gyököléshez használhatunk DREMMEL gravírozó gépet, 

nútcsiszolót, vagy akár egyszerű laposreszelőt. A stabilabb eredmény elérése érdekében a ragaszási 

műveletet megismételhetjük a ragasztott felület másik oldalán is, ebben az estben a gyökölés már 

szükségtelen. 

IPARI RAGASZTÓ 



 

TERMÉKINFORMÁCIÓK 
 

GefStoffV besorolás alapján nem minősül veszélyes anyagnak. 
NEM KERÜLHET GYERMEK KEZÉBE, LENYELNI NEM SZABAD!! 
Ciánakrilát kémiai reakciójakor keletkező gázokat nem szabad belélegezni, védőszemüveg 
használata kötelező!  
SZEMBEKERÜLÉS ESETÉN,ÖBLIÍTSÜK KI ÉS FORDULJUNK ORVOSHOZ! 
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
A HOSCH ipari ragasztó és granulátum, széleskörű felhasználásának köszönhetően ,alkalmas 

különböző szilárdságú anyagok összeragasztására(pl.: réz-gumi,műanyag-fa,aluminium-

műanyag.stb.,valamint,üveg,gumi,porcelán,kerámia,karbon,aluminium,acél,öntvény,bőr,spiáter  

illetve hiányzó kitört darabok pótlására ,Műanyagok ragasztásánál nagyon fontos ,hogy a hőre 

lágyuló műanyagok mellet (PL.: ABS,PA) hőre keményedő műanyagok ragasztása is 

lehetséges(POLIURETÁN) ,illetve különböző tipusú műanyagokat ,különböző tipúsú 

műanyagokkal is egymáshoz tudunk ragasztani.Pl.:ABS-POLIAMID,ABS-

POLIURETÁN,ABS-PVC,ABS-POLIPROPILÉN.,STB.szinte minden területen és számtalan 

anyag területén felhasználható. A Hosch-Kleber ipari ragasztó és granulátum mindenkori 

sikeres használatának egyik fő alapja az anyagbarátság, amely a ragasztó a ragasztandó 

anyaghoz való viszonyulását jelenti.(Minden Nem ragasztható,minden esetben próbaragasztást 

kell végezni)A Hosch-Kleber Ipari ragasztó és Granulátum használata a háztartási 

eszközök,mindennapi használati tárgyak javításait kezdően,különböző iparágakon keresztül, 

egészen a gyártási segédanyagokig mindenhol alkalmazhatóak, illetve óriási segítséget 

nyújthatnak,úgynevezett „vészhelyzet esetén” is , ezért ajánlatos akár utazásra,hosszabb 

távollétre is magunkkal vinni,hogy kellő időben gyorsan tudjunk reagálni egy nem várt 

probléma megoldására (pl.: defekt, vízcső kilyukadása). 

 

-A HOSCH Ca -2000 ipari ragasztó és granulátum hőállósága: -50 és +150 C fok közötti terjed  

-A HOSCH  Ca-2000 ipari ragasztó és granulátum  23 bar-ig nyomásálló. 

 
Tárolás 

. A TÁROLÁS előtt MINDIG  TISZTÍTSUK  meg a  ragasztóanyagtól a flakon nyakát,  
mert a kupak rátekerésekor, az erősen ráragadhat és a legközelebbi használatkor  
kellemetlenséget okozhat. Figyeljünk arra, hogy álló helyzetben, hűvös helyen tároljuk.  
Eltarthatóság: 24 hónap 
Jótanács: Minden használat előtt ajánlatos a Hosch Cleaner tisztítófolyadék minőségét 
ellenőrizni ,ugyanis a sűrű használat következtében előfordulhat,hogy a ragasztandó felületről 
szennyeződés kerül az üvegbe ezáltal csökkentve hatékonyságát,rendeltetésszerű használatát! 
(egyszerűen a kupakot eltávolítva nézzünk bele az üvegbe, amíg víztiszta színű, addig alkalmas 
a rendeltetésszerű használatra, amikor már zavaros, elszíneződött, ne használjuk, cseréljük ki. 
 

Felelősség 
FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI JAVASLATOT!  
Tartsa be az előírásokat, valamint a munkakörnyezetére vonatkozó 
munkavédelmi és egyéb szabályokat! 
A HOSCH ipari ragasztó szakszerűtlen használatából eredő károkért felelősséget 
nem vállalunk!  Ez érvényes harmadik félnek történő továbbértékesítés esetén is!  
A HOSCH ipari ragasztó alkalmazása során, minden felelősség kizárólag a 
felhasználót terhel!  
 
A termék biztonsági adatlapja, valamint a termékkel kapcsolatos minden műszaki 
dokumentáció, letölthető a weboldalunk alábbi menüpontja alatt: 
http://hosch-kleber.hu/downloads/ 
A HOSCH ipari ragasztóanyaggal kapcsolatosan felmerülő kérdések és problémák esetén  
szívesen állunk az Ön rendelkezésére: hosch@hosch-kleber.hu  

KÉREM TEKINTSÉK MEG A FELHASZNÁLÁST SEGÍTŐ 

BEMUTATÓ VIDEÓINKAT WEBOLALUNKON: 

WWW.HOSCH-KLEBER.HU 

                                                                                     Made in Germany  

 

 

 


